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TECHNO MASTER AUTOSAFE

CATALOG SISTEME DE
PARTITIONARE (INDUSTRIAL)

SPECIALISTII INCHIDERILOR




DESCRIERE SOCIETATE

TechnoMaster este o firma care doreste sa
investeasca in perfectionarea profesionala,
tehnologii avansate si echipamente de ultima ora, in
interesul si beneficiul clientilor sai. Punem la
dispozitie servicii eficiente, de calitate certificata,
sustinute prin solutii inovatoare, integritate si
profesionalism recunoscut.

Modernizarea reprezinta viitorul motiv pentru care
firma noastra pune la dispozitie o gama vasta de
produse adaptata la cerintele prezentului, sustinuta
de know-how-ul tehnic si comercial al echipei,
profesionalism si disponibilitate. Rolul
TechnoMaster este acela sa solutioneze orice cerere,
exigenta sau aplicatie tehnica.

Technomaster activeaza in patru mari sectoare de
piata , dupa cum urmeaza:

Sectorul rezidential;
Sectorul industrial;
Sectorul public;
Sectorul comun.
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Sectorul industrial

Sectorul rezidential ofera o gama larga de produse si
servicii, dupa cum urmeaza:

Usi industriale;

Usi rapide;

Grilaje si perdele metalice;
Tehnica de incarcare;

Usi automate;

Usi antifoc;

Usi speciale;

Usi agroalimentare;
Sisteme de partitionare;
Automatizari pentru inchideri;
Inchideri perimetrale
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Sisteme de partitionare

* Din gama sisteme de
partitionare va oferim:

» Usi flip-flap;
+ Usi jaluzele industriale;
* Pereti despartitori. &
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Usi flip - flap

Usile flip-flap sunt utilizate pentru separarea
spatiului de productie de spatiul de ambalare si

epozitare, in special in industria alimentara sau
cea farmaceutica. Acestea reprezinta o bariera
termica pentru camerele frigorifice sau separatoare
pentru spatii sau holuri tehnologice.

Usa flip-flap se utilizeaza la interior si sunt
reversi]ID:)ile. Aceasta permite accesul stivuitorului
fara a fi necesara manevrarea usii cu mana. De
asemenea, usa se confectioneaza pe cote la
comanda. Pentru evitarea accidentelor, pot fi dotate
cu geamuri sl se monteaza pe orice tip de perete.

Mecanismul usii este unul special, inchizandu-se
automat dupa fiecare deschidere. Acestea raman
deschise in unghi de go°.
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Jaluzele industriale

e Jaluzelele industriale se folosesc in industria alimentara,
farmaceutica sau spatii in care este necesara mentinerea
termica permanenta si protejarea de praf a
incaperii. Acestea sunt accesorii obligatorii pentru usilor
sectionale in industria alimentara si farmaceutica. Sunt
utilizate in interior si permit trecerea cu caruciorul sau
stivuitorul fara a fi nevoie de strangerea lor.

Materialele folosite la fabricarea jaluzelelor sunt din
lamele de 2-5 mm grosime din PVC. Acestea sunt
transparente si sunt realizate pe cote la comanda.
Profilul de fixare este fabricat din otel si se poate monta
sub grinda deschiderii industriale sau in spatele acesteia,
cu ajutorul unor profile I, U sau L.
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Pereti despartitori
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Peretii despartitori au rolul de separare a incaperii, dar si de protectie
contra incendiilor si zgomotelor. De asemenea in anumite cazuri sunt
destinati pentru a izola termic o incapere. Pot fi utilizati ca pereti pe
casa scarilor, pereti despartitori itre locuinte (pereti perimetrali) si
pereti de compartimentare intre incaperi.

Tipuri de pereti despartitori:

- pereti desgartitori din gips/gipscarton

- pereti mobili despatitori din sticla

- pereti amornici

- pereti mobili semi-automati

Camerele mari sau mansardele in general se imbunatatesc din punct
de vedere energetic prin pereti despartitori. De exemplu nu este
necesar sa se atinga in toate camerele temperaturi la fel de mari la
incalzire. Cu pereti despartitori montati ulterior suprafaaa de locuit
poate fi impartita in zone cu temperatura mai inalta si zone cu
temperatura mai joasa.

Placile de gipscarton pot fi montate ca protectie fonica si termica.
Instalatiile pot fi ascunse in spatiul gol al peretilor iar montajul uscat
nu genereaza umezeala in locuinta.

Sistemele peretilor armonici sunt realizate din lemn, fiind alcatuite
din benzi inguste de placi aglomerate fixate continuu prin balamele
din pvc. Uno este varianta cu un singur rand de panouri, iar Duplo
este sistemul cu doua randuri si include balamale interioare metalice
de armare a panourilor, pentru a oferi o acustica imbunatatita si o mai
mare stabilitate.




CONTACT

Telefon fix / fax - ROMTELECOM (+4) 021.450.60.70 -
centrala

Telefon fix / fax - RDS-RCS (+4) 031.432.71.17 — centrala
Telefon mobil - Vodafone (+4) 0733.101.101

Telefon mobil - Cosmote (+ 45 0766.101.101

Telefon mobil - Orange (+4) 0753.101.101

E-mail Sediul social: (doar
corespondenta)

Adresa: Strada Mendeleev, nr.17, etaj 1, ap. 6, sect 1,
Bucuresti

Punct de lucru: (sediu lucrativ)
Adresa: Sos. Giurgiului , Nr 3-5, Jilava, Ilfov

SC TECHNO MASTER AUTOSAFE SRL

CUI RO 31933603
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CONT RON RO10 BACX 0000 0009 1312 7000
CONT EURO RO80 BACX 0000 0009 1312 7001
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