
Imprejmuiri civile – porti batante si pietonale 

 Porti batante si pietonale: Portile batante sunt ideale pentru 
situatiile in care deschiderile sunt limitate. Acestea sunt compuse 
din doua corpuri distincte, care prin rotire fata de un punct fix 
asigura inchiderea respectiv deschiderea unei zone ingradite. 

    Suspendarea portilor se face cu ajutorul balamalelor clasice sau a 
celor cu rulmenti radiali axiali cu role. 

    Lungimea maxima a unei aripi este de 5 metri, iar inaltimea de 3 
metri si poate fi automatizata corespunzator cu actionarea la 
telecomanda sau prin intermediul unui sistem de control acces 
personalizat. Partile corozive ale portii sunt tratate cu grund 
anticoroziv, iar ulterior se pot vopsi in orice culoare din gama RAL 
prin vopsire electrostatica sau prin vopsire pulverizata cu aer 
comprimat. 

  Porti culisante 

    Poarta culiseaza pe o sine metalica pe profil rotund fie aplicata pe 
terasament existent, fie cu posibilitatea ingroparii acesteia asfel 
incat partea superioara a sinei sa fie cat mai redusa. Poarta poate fi 
realizata din profile rectangulare sau fier forjat. Lungimea maxima 
este de 15m si inaltime de 3 metri si pot fi automatizate 
corespunzator cu actionarea fie prin telecomanda, fie printr-un 
sistem de control acces personalizat. 

    Sistemul de automatizari porti culisante permite multiple 
programari in functie de particularitatile portii – reglajul vitezei, a 
fortei si a timpului de repaus. Sunt disponibile trei variante de 
motoare, in functie de dimensiunile si greutatea portii actionate. Se 
regasesc in doua versiuni, cu alimentare la 24V pentru trafic intens, 
respectiv 220V sau 380V pentru trafic normal si porti foarte 
grele.  Motorul pentru portile culisante are o constructie speciala, 
fiind necesara si o cremaliera 
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