
Semnalizare incendiu 
 

 Semnalizare incendiu reprezintă un ansamblu de echipamente de detectie si avertizare a 
incendiilor: detectori de fum, de temperatura, bariere optice pentru detectie fum etc. 

 Sisteme care detecteaza inceputul de incendiu folosesc  senzori speciali de fum, 
temperatura sau flacara in functie de risc. Activarea alarmei se poate face automat prin 
intermediul senzorilor de detectie sau manual prin intermediul unor butoane de avertizare 
manuala de incendiu. 

 Proiectarea și instalarea acestor sisteme se face respectand cu strictete legislatia, 
standardele, normativele și specificațiile tehnice ale fiecarui echipament. Echipamentele 
folosite in sistemele de detectie incendiu se livreaza cu certificate de conformitate. Aceste 
sunt compuse din declansatoare manuale de alarma si detectoare, conectate la echipamente 
de control si semnalizare ce pot identifica zona aparitiei si tipul evenimentului si pot 
actiona automat dispozitivele de alarma. 

 Centrale de semnalizare: pot fi conventionale sau adresabile, in functie de marimea 
spatiului si complexitatea sistemului. Aceste centrale pot comanda instalatii de stingere a 
incendiilor, de ventilare, de desfumare, pot actiona usile anti-foc, si pot fi monitorizate in 
dispecerat pentru interventie rapida si alertarea pompierilor. 

 Tipuri de sisteme semnalizare incendiu: 

 - de fum; 
- de temperatura; 
- de monoxid de carbon; 
- de gaz metan; 
- de gaz metan,butan,propan; 
- de gaz metan si monoxid de carbon; 
- bariere de fum; 
- sirena de incendiu; 
- indicator semnalizare alarma (pentru detectori din tavan); 
- lumina de incendiu; 
- clopot semnalizare; 
- sirena de exterior; 
- apelator telefonic sau GSM. 
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